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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

NY - Fixadores de Painéis Nylatch
Modelo empurre/puxe

•	 Fixadores de painéis  
	 simples e reusáveis
•	 Diversos modelos e 		
	 tamanhos
•	 Materiais não condutivos e 	
	 não corrosivos 

Materiais e acabamentos
Anel isolante: Policarbonato preto 
ou branco, ou polissulfona preta

Pino de fixação: Nylon preto ou 
branco, ou poliéster preto

Resistência
Resistência máxima ao 
cisalhamento: 
4,8: 200 N 
6,4: 330 N  
7,9: 667 N

Temperatura de operação máxima: 
85°C

Classificação de flamabilidade:  
Veja seleção do código de produto

www.southco.com/NY

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante
L  Pino de 
fixação

1,4 - 3,9 1,0 1,6 8,4

6,5

-31 -32

2,0 - 4,5 1,6

1,3

8,8 -32 -32

2,8 - 5,3 2,5 9,9 -33 -33

3,9 - 6,3 3,5 10,9 -34 -34

Tamanhos 3/16”, Ø 4,8

P
G

L

D
C

A

A

B

B

A B

1,0 1,0

Códigos

dos 
modelos

de 
cabeça

Tamanho do pino de fixação

4,8 6,4 7,9

A B A B A B

Cabeça 
grande 12,7 8,1 14,4 8,6 16,0 9,6

Perfil 
baixo 6,6 2,5 7,1 2,5 7,6 2,8

Cabeça 
pequena 6,3 6,6 8,1 7,1 9,6 7,6

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante
L  Pino de 
fixação

1,5 - 3,8 1,0 2,0 9,4

8,5

-31 -42

2,1 - 4,4 1,6

1,6

9,8 -32 -42

3,0 - 5,3 2,5 10,9 -33 -43

4,6 - 6,9 4,1 12,5 -34 -44

Tamanhos 1/4”, Ø 6,4

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante
L  Pino de 
fixação

1,5 - 3,8 1,0 2,4 9,4 

10,7

-51 -52

2,1 - 4,4 1,6

2,0

9,8 -52 -52
3,0 - 5,3 2,5 10,9 -53 -53
4,6 - 6,9 4,1 12,5 -54 -54

5,8 - 8,1 5,3 13,8 -55 -55

Tamanhos 5/16”, Ø 7,9

H  Cabeça grande H  Perfil baixo H  Cabeça pequena

Pino de 
fixação

Painel removível

Anel isolante

Batente

TAMANHO 
REAL

TAMANHO 
REAL

TAMANHO 
REAL



499

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione

NYLATCH Fissaggio per pannelli NY
Modello a spinta/trazione

www.southco.com/NY

Selezione del numero di parte
Ordinare rinforzo e pistoncino 
separatamente

Il codice della misura del pistoncino 
deve corrispondere a quello del 
rinforzo 

Ø Foro nel pannello smontabile

Ø Foro nel telaio

	NY	 -	 S  	 G	 -	 L  	 -	 M

S 	 Codice misura
3	 Ø 4.8
4	 Ø 6.4
5	 Ø 7.9

M 	 Materiali e finiture
20	 Policarbonato (UL 94 V-2) nero
10	 Policarbonato (UL 94 V-2) bianco
30	 Polisulfone (UL 94 HB) nero

L 	 Lunghezza rinforzo
Numero lunghezza rinforzo  
(V. le tabelle dei rinforzi e dei  
pistoncini a pagina 498)

Numero di parte rinforzo

	 NY	 -	 S  	 P	 -	 L  	 -	 H 	 -	 M

S 	 Codice misura
3	 Ø 4.8
4	 Ø 6.4
5	 Ø 7.9

M 	 Materiali e finiture
50	 nailon (UL 94 V-2) nero
51	 nailon (UL 94 V-2) bianco
60	 Poliestere (UL 94 V-0) nero

L 	 Lunghezza pistoncino
Numero lunghezza pistoncino  
(V. le tabelle dei rinforzi e dei pistoncini a pagina 498)

Numero di parte pistoncino

H 	 Tipo di testa
1	 Presa facile
3	 Basso profilo
4	 Presa mini 
	 (Per verificare la disponibilità delle tipologie  
	 di testa, consultare la tabella relativa alle lunghezze  
	 dei pistoncini)

Dimensione Ø Foro pannello smontabile Ø Foro telaio

4.8 4.57 - 4.65 4.8 - 4.88

6.4 6.04 - 6.15 6.35 - 6.45

7.9 7.47 - 7.59 8.1 - 8.2 (.319 - .323)


