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0 de Insercion / Expulsion
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Cierre de 1/4 de vuelta con
cabeza Phillips N° 1, para
modelo con (til de seguridad

53

Material y Acabado

Tirador

Carcasa, palanca: Poliéster, negro
Trinquete: Acero bajo en carbono,
chapado en zinc, cromado mas
sellador

Pasadores: Acero inoxidable 302,
pasivado

Retén tipo clip: Acero inoxidable 301,
pasivado

Montaje enrasado:
Carcasa, pulsador y tirador:

! Espesor .o - .
del Panel g'" U‘!'ddz g““ Ut.'l: d: S"“" clderr‘e Fundici6n de zinc, pulverizado
l Exterior eguriaa eguriaa ecunaario en negro
0.9-16 | P7-1-301-15 | P7-1-302-15 | P7-1-303-15 Trinquete: Acero, fosfato de
17-2.4 | P7-1-301-25 | P7-1-302-25 | P7-1-303-25 zinc negro
] 25-32 | P7-1-301-35 | P7-1-302-35 | P7-1-303-35 |  Clip, muelles de torsion y pasadores:
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Espacio del
trinquete en posicién cerrada 4.2
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trinquete en posicion abierta
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Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma www.southco.com/P7



